
　　　平素より市行政につきまして格別のご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

　　　このたび、多度山ハイキングコースの一部区間におきまして、下記のとおり舗装工事を行う

　　こととなりました。施工にあたりましては、ご近隣、多度山ご利用者の皆様への安全確保及び

　　環境保全に最善の注意を払い、工事を進めてまいります。

　　　工事期間中、通行止めにて施工を行いますので、皆様方には何かとご迷惑をおかけすること

　　とは存じますが、何卒ご理解ご協力賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

１． 工 事 名 　　多度山遊歩道環境整備工事

２． 工 事 場 所 　　桑名市　多度町多度　地内（裏面位置図参照）

３． 工 事 期 間 　　令和６年３月下旬から令和６年５月下旬（予定）

　（工期：令和6年2月20日から令和6年6月24日）

４． 作 業 時 間 　　午前８時３０分から午後５時まで（土、日、祝祭日休工）

　　※工事の進み具合、交通状況、天候により日程、施工時間が変更する

　　　場合があります。

５． 交 通 規 制 　　工事区間通行止めにて施工致します。

　　※令和6年4月21日（日）多度山トレイルランは交通開放します。

６． 工 事 内 容 　　ｳｯﾄﾞﾁｯﾌﾟ舗装 495㎡、看板設置 1基

７． 施 工 業 者 　　株式会社藤井建設

　　所在地：桑名市大字大仲新田555-5

　　電話番号：0594-31－5171

　　担当者：藤井　陽一

８． 発 注 者 　　桑名市　産業振興部　農林水産課

　　所在地：桑名市中央町2丁目37番地

　　電話番号：0594-24-12０５

　　担当者：越川息吹
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多度山遊歩道環境整備工事のお知らせ



※工事車両の搬入出は眺望満喫コースを利用します。安全第一で走行しますのでご理解ご協力のほど

　よろしくお願いいたします。
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